OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
ZABUDOWY WIELORODZINNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W GORZOWIE WLKP. PRZY UL. PRZEMYSLOWEJ ORAZ UL. PROSTEJ

INFORMACJE PODSTAWOWE

3.1
3.2

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt koncepcyjny zespotu zabudowy wielorodzinnej dla Gorzowskiego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Zakres opracowania dotyczy zagospodarowania terenu Zamawiajgcego zabudowg wielorodzinng oraz projekt
architektoniczny.

Zatozenia projektowe stuzg do opracowania zmian z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
INFORMACJE PODSTAWOWE

Projekt obejmuje zagospodarowanie szesciu dziatek nalezacych do GTBS o numerach:
- 73
732/2
675/2
674/2
677/2
- 673/2
zlokalizowanych w Gorzowie WIkp. przy ul. Przemystowej oraz ul. Prostej, obreb 0010 Zamoscie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wstepne wytyczne programowe Inwestora.
Mapa zasadnicza.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt koncepcyjny zostat wykonany w sposéb umozliwiajgcy maksymalne wykorzystanie terenu Inwestora
oraz powstanie optymalnej zabudowy kwartatowej danego terenu.

Projekt przewiduje:

maksymalne wykorzystanie dziatek Inwestora

utworzenie zabudowy zwartej pierzejowej od strony pétnocno-wschodnie, p6tnocno-zachodniej,
potudniowo-zachodniej

ze wzgledu na istniejagca zabudowe od strony potudniowo-wschodniej, ktora nie tworzy zwartej
zabudowy, odstgpiono od realizacji zabudowy kubaturowej od strony ul. Proste;j.

gtéwny dojazd do naziemnych miejsc postojowych zostat zaprojektowany od strony ul. Proste;

dojazd do projektowanych stanowisk garazowych mozliwy bedzie za pomocg drogi wewnetrznej
prowadzacej z ul. Przemystowej lub poprzez uktad drég od strony ul. Prostej.

przewiduje sie podziat inwestycji na 2 etapy (budynek A oraz budynek B)

zaprojektowano budynek o 4 kondygnacjach naziemnych, z czego $ciany najwyzszej kondygnacji
cofniete wzgledem nizszych scian, umozliwiajgce wykonanie tarasow.

zaprojektowano dwa rozwigzania klatek schodowych z dzwigami przeznaczonymi dla osob
niepetnosprawnych

gtéwny dach budynku ptaski



zaprojektowano miejsca postojowe naziemne oraz garazowe indywidualne

w kondygnac;ji parteru budynku A zaprojektowano lokale ustugowe

w kondygnac;ji parteru budynku B zaprojektowano mieszkania, komorki lokatorskie oraz garaze
na kondygnacjach 1, 2 i 3 pietra zaprojektowano mieszkania

w kondygnacji piwnicy zaprojektowano komorki lokatorskie

Ze wzgledu na zaprojektowane lokale mieszkalne w parterze budynku B, uktad klatki schowoej w tej czesci,
rozni sie od pozostatych klatek schodowych.

5. LOKALIZACJA ZESPOLU ZABUDOWY
Projektowany zesp6t zabudowy zostat zlokalizowany w Gorzowie WIkp. przy ul. Przemystowej oraz ul. Prostej
Obreb ewidencyjny 0010-ZamosScie , jednostka ewidencyjna Gorzow WIkp.
Do analizy projektowej przyjeto nastepujgce dziatki bedgce wtasnoscig GTBS:
- 731
732/2
675/2
674/2
677/2
673/2
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. STAN ISTNIEJACY
Teren inwestycji jest ptaski, nieznacznie obnizony w stosunku do przylegtych ulic Przemystowej oraz ul.
Prostej o ok. 0,5-0,6m. W chwili obecnej na dziatkach wystepujg liczne krzaki i drzewa. Dojazd do
nieruchomosci mozliwy jest poprzez ul. Przemystowg oraz $lepg ulice Prosta, ktora na chwil ¢ obecng nie
posiada utwardzonej nawierzchni. Teren jest wolny od kolizyjnej podziemnej infrastruktury techniczne;.
Niezbedne media zlokalizowane sg w przylegtych ulicach. Od strony pétnocnej, na dziatce sasiedniej
przebiega melioracyjny, Kanat Mazowiecki w formie otwartej oraz zamknietej.
2. STAN PROJEKTOWANY
W ramach opracowania zaprojektowano zwartg pierzejowg zabudowe wielorodzinng. Budynek o 4
kondygnacjach nadziemnych z mozliwo$cig podziatu na dwa etapy inwestycji. Wejscia do budynku
zaprojektowano od strony zewnetrzne i wewnetrznej zabudowy.
Miejsca postojowe dla mieszkancow w minimalnej liczbie 1,0 miejsca postojowego na mieszkanie, beda
zlokalizowane jako naziemne oraz w projektowanych garazach indywidualnych. Dojazd do miejsc
postojowych od strony ul. Prostej. Miejsca postojowe na dwdch niezaleznych parkingach z odrebnymi
wjazdami. Kwartat posiada zielen urzadzong oraz plac zabaw. Ostona Smietnikowa zlokalizowana docelowo
w parterze budynku B.
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla przedmiotowego terenu w pazdzierniku 2016 roku zostata wykonana opinia geotechniczna przez IN SITU
GEOLOGIA ul. Szkolna 6, 60-185 Skorzewo.

W czasie wiercen wykonanych we wrzesniu 2016r. panowaty niskie stany wod gruntowych.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego
zwierciadta na gtebokosci od 2,7 do 3,6m p.p.t. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze ze wzgledu na potozenie
geomorfologiczne (dolina rzeki Warty pomiedzy rzeka, a kanatem Ulgi) oraz ze wzgledu na wystepowanie
przepuszczalnych gruntéw w podtozu, poziom zlegania zwierciadta wdd gruntowych moze ulega¢ okresowym



wahaniom uzaleznione od opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw jak i wezbran wody w rzece i
kanale.

Podziat gruntéw pod wzgledem przepuszczalnosci:

- grunty pétprzepuszczalne:

- piaski gliniaste pakietu Il

- grunty staboprzepuszczalne:

- gliny piaszczyste, gliny oraz gliny pylaste pakietu IlI

- grunty przepuszczalne:

- grunty antropogeniczne pakietu I, grunty organiczne pakietu I, piaski pakietow IV-V
oraz pospotki pakietu VI

W konteks$cie przedstawionych powyzej warunkdéw gruntowych stwierdzic mozna, ze w obrebie dziatki
podtoze gruntowe charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowowodnymi. Na taka ocene ma wptyw
réznorodno$¢ wystepowania gruntéw pod wzgledem litologicznym (nasypy, grunty organiczne, grunty spoiste
i grunty niespoiste) oraz r6znorodno$¢ pod wzgledem genezy powstania osadéw - grunty antropogeniczne,
osady organiczne, osady lodowcowe i wodnolodowcowe. Wystepujgca od powierzchni terenu gleba oraz
nasypy nie stanowig podtoza budowlanego i nie sg opisywane pod wzgledem geotechnicznym w niniejszej
opinii. Grunty te przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy usungé lub zamieni¢ podsypka
inzynierska. Grunty rodzime wystepujagce w podtozu charakteryzujg sie dobrymi parametrami wystepuja
grunty spoiste w postaci twardoplastycznych piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin oraz gruntéw
niespoistych o réznej granulacji (od piaskéw drobnych do pospétki) w przewadze $rednio zageszczonych.
Incydentalnie stwierdzono wystepowanie luznych piaskéw Srednich w otworze OW 6. Grunty organiczne
rozpoznane w otworze OW 2, podobnie jak nasypy nie stanowig podtoza budowlanego i przed przystgpieniem
robdt nalezy ten grunt usunac lub zamieni¢ podsypka inzynierskg. Podczas robét geologicznych stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wod gruntowych w postaci swobodnego zwierciadta na gtebokos$ci od 2,7 do 3,6m
p.p.t. Nalezy jednak pamietaé o mozliwym wahaniu zwierciadta wody zwigzanym z okresowymi opadami i
wahaniami poziomu wod w rzece oraz w kanale Ulgi. W zwigzku z wystepowaniem gruntéw spoistych z
zawarto$cig frakcji itowej i pylastej, grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych. Warunkiem
powstawania wysadzin jest jednak nasycenie podtoza wodg lub ptytkie wystepowanie zwierciadta wody.
Zabezpieczenie budowli posadowionych na gruntach wysadzinowych polega na zagtebieniu fundamentéw
ponizej granicy przemarzania wynoszacej dla omawianego obszaru 0,8m p.p.t. W przypadku wykopdow
fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ je przed negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych (opady,
roztopy). Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego wodg opadowa, w razie wystapienia
takiego zjawiska nalezy bezwzglednie usungc¢ uplastyczniony grunt spoisty a po przegtebieniu wykopu nalezy
uzy¢ warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu (B-10) dopiero nastepnie zasypa¢ podsypka piaszczysto -
zwirowa. Wykopy w obrebie gruntéw spoistych zaleca sie przegtebic¢ do rzednej wyzszej o ok. 0,2- 0,4m od
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiajgc warstwe zabezpieczajaca podtoze. Warstwe te nalezy
zebraé bezposrednio przed przystagpieniem do robét fundamentowych.

Omawiany obszar nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie¢ wody opadowej a takze tej pochodzacej z
roztopéw w celu uniknigcia gromadzenia si¢ w zagtebieniach terenu i na styku fundament/grunt, ktéra moze
doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntdw spoistych narazonych na bezposredni kontakt z wodg i
doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntu.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zalecane sg dodatkowe badania geologiczne w obrebie
fundamentéw budynku opracowane w ramach dokumentacji badan podtoza budowlanego. Na podstawie
zgromadzonych materiatéw nie mozna okresli¢ kategorii geotechnicznej dla ewentualnego posadowienia
obiektéw budowlanych. Ostateczna decyzja dotyczaca zakwalifikowania obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

KOMUNIKACJA

Dojazd i dojscie do projektowanego budynku wielorodzinnego zapewniony bedzie od strony ul. Przemystowe i
ul. Prostej oraz poprzez nowoprojektowany uktad drdg i dojs¢ od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-
zachodniej.



DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie kondygnacje budynku bedg dostepne dla os6b niepetnosprawnych dzieki zastosowaniu dzwigéw
osobowych o napedzie elektrycznym i udzwigu 630 kg. Kabina dzwigu o wymiarach 110x140cm.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH | OGRODZENIE TERENU

Gromadzenie odpadow statych przewiduje sie w szczelnie zamykanych kontenerach, kt6re umieszczone beda
w projektowanym pomieszczeniu w parterze budynku B. Do czasu budowy budynku A ostona $Smietnikowa
zostanie zlokalizowana na terenie Inwestora.

ZIELEN | URZADZENIA REKREACYJNE

W obrebie obszaru opracowania przewiduje sie wykonanie zieleni niskiej trawiastej o powierzchni tacznie
958,34 m?, co stanowi 13,83 % powierzchni dziatki.

W obrebie obszaru przewiduje sie plac zabaw oraz tereny rekreacyjne urzadzone wewnatrz kwartatu
zabudowy.

Dodatkowo przewiduje sie¢ wykonanie drdg dojazdowych przy parkingu jako betonowe azurowe wypetnione
otoczakami , powierzchnia 1302,77 m?

BILANS TERENU

e powierzchnia dziatek suma: - 6925,15 m’
o  dziatka nr673/2: - 803,86 m’
o dziatkanr677/2: - 1586,55 m’
e dziatka nr 674/2: -2084,13 m?
e dziatka nr 675/2: - 1485,89 m?
. dziatka nr 731: -607,71 m?
. dziatka nr 732/2: - 353,98 m?
e powierzchnia zabudowy budynkiem wielorodzinnym: - 2105,42m’
e projektowana powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM): - 4367,30 m? (4 kondygnacije)
e suma powierzchni lokali uzytkowych: - 896,76 m’
e powierzchnia uzyt. komérek lokatorskich : - 478,37 m?
e powierzchnia pomieszczen technicznych: - 38,30 m*
¢ ilos¢ kondygnacji mieszkalnych: -4
e ilos¢ mieszkan: -93
e wymagana ilo$¢ miejsc postojowych dla mieszkan: - 93 (stosunek 1:1)
o ilos¢ garazy -7
e ilos¢ naziemnych miejsc postojowych - 86
e suma stanowisk postojowych -93
powierzchnia zieleni na gruncie: - 958,34 m*
e powierzchnia z ptyt azurowych -1626,67 m? (50% - 813,33 m?)
e suma powierzchni biologicznie czynnej - 1771,67 m” (25,58 % powierzchni dziatek)
e droga dojazdowa od potudnia: -1302,77 m?
e droga dojazdowa od poétnocy: -1011,49 m?

e miejsca postojowe -1104,18 m?



10.

chodniki: - 442,95 m?
trawniki: - 958,34 m?

powierzchnia utwardzona -2234,72 m’

powierzchnia zabudowy budynek "A" -1100,49 m?
powierzchnia zabudowy budynek "B" -1004,93 m?

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepuja zadne istniejgce uwarunkowania,
mogace powodowac powstanie zagrozen dla srodowiska, badzZ higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw
obiektu. Realizacja projektowanego budynku wielorodzinnego nie wptynie na powstanie zagrozen dla
Srodowiska, badz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw obiektu.

INFORMACJE DODATKOWE

Projektowany budynek nie jest zlokalizowany na terenie strefy ochrony konserwatorskiej.
Teren objety opracowaniem jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

OPIS DOTYCZACY BUDYNKU

INFORMACJE PODSTAWOWE - BUDYNEK MIESZKALNY

W ramach opracowania zaprojektowano zwartg - pierzejowg zabudowe wielorodzinng. Projekt koncepcyjny
obejmuje zatozenia urbanistyczne, architektoniczne i strukture mieszkan.

Budynek mieszkalny jest obiektem czterokondygnacyjnym. W kondygnacji parteru posiada lokale ustugowe,
mieszkalne, garaze oraz komorki lokatorskie. Kondygnacja 1, 2 i 3 pietra posiada wytacznie lokale
mieszkalne.

Catos¢ inwestycji mozna podzieli¢ na dwa etapy jako budynek "A" oraz "B"

Przewidziano 4 sekcje mieszkalnych (klatek schodowych). Jedna z klatek budynku "B" posiada inny uktad
klatki schodowej, zwigzany z lokalizacjg lokali mieszkalnych w kondygnaciji parteru.

PARAMETRY TECHNICZNE / ZESTAWIENIA DLA CALEGO ZAMIERZENIA

powierzchnia zabudowy budynkiem wielorodzinnym: -2105,42m’
wysoko$¢ budynku -14,20m
ilos¢ kondygnacji -4
ilosc¢ klatek schodowych -4
dach - ptaski
rodzaj ogrzewania - sie¢ cieptownicza PGE
suma lokali mieszkalnych -93
suma komarek lokatorskich -93
struktura mieszkan catego zamierzenia:
e M1-21
e M2-41
e M3-24
o M4-7
suma garazy -7
ilos¢ miejsc postojowych naziemnych - 86
projektowana powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM): - 4367,30 m? (4 kondygnacije)
suma powierzchni lokali uzytkowych: - 896,76 m*

powierzchnia uzyt. komorek lokatorskich : - 478,37 m?



powierzchnia pomieszczen technicznych:

powierzchnia garazy
suma powierzchni komunikaciji
powierzchnia netto budynku

PIWNICA

ilo§¢ komérek lokatorskich
powierzchnia komérek lokatorskich
ilo§¢ pomieszczen technicznych piwnicy
powierzchnia pomieszczen technicznych
powierzchnia uzytkowa piwnicy
powierzchnia uzytkowa budynek "A"
powierzchnia uzytkowa budynek "B"

PARTER
ilos¢ garazy
ilo§¢ komérek lokatorskich
ilos¢ mieszkan
struktura mieszkan parteru:

e M1-3

e M2-2

e M3-2

o M4-1
ilos¢ lokali ustugowych
powierzchnia mieszkan (PUM)
powierzchnia lokali uzytkowych
powierzchnia garazy
powierzchnia komdrek
komunikacja
powierzchnia uzytkowa parteru
powierzchnia uzytkowa budynek "A"
powierzchnia uzytkowa budynek "B"
ilo§¢ mieszkan budynek "A"
ilo§¢ mieszkan budynek "B"

PIETRO112

ilo§¢ mieszkan

struktura mieszkan pietra 1 oraz 2
M1-6 (12)

M2 -15(30)

M3-6(12)

M4 -3 (6)

powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM)
komunikacja

powierzchnia uzytkowa pietra 12
powierzchnia uzytkowa budynek "A"
powierzchnia uzytkowa budynek "B"
ilo§¢ mieszkan budynek "A"

PUM budynek "A"

ilo§¢ mieszkan budynek "B"

PUM budynek "B"

-38,30 m?
-187,34 m?
-962,25 m?

- 6930,32 m?

-76
- 395,38 m?
-4

-38,30 m?
- 620,39 m?
-375,37 m?
- 245,02 m?

-3

- 401,80 m?
- 896,76 m?
-187,34 m?
- 82,99 m?
-100,39 m?
-1669,28 m?
- 896,76 m*
-772,52 m?
-0

-8

-30 (60)

- 1437,98 (2875,96) m?
- 236,24 (472,48) m’
-1674,22 (3348,44)m’
- 873,59 (1747,18) m?
- 800,63 (1601,26) m*
-16 (32)

- 745,29 (1490,58) m*
- 14 (28)

- 688,67 (1377,34) m*



2.1

2.2

PIETRO 3

ilos§¢ mieszkan

struktura mieszkan pietro 3
e M1-6

M2-9

M3-10

M4 -0

powierzchnia uzytkowa mieszkar (PUM)
komunikacja

powierzchnia uzytkowa 3 pietra
powierzchnia uzytkowa budynek "A"
powierzchnia uzytkowa budynek "B"
ilo§¢ mieszkan budynek "A"

PUM budynek "A"

ilo§¢ mieszkan budynek "B"

PUM budynek "B"

BUDYNEK "A"

powierzchnia zabudowy
wysokos¢ budynku
ilos¢ kondygnacji
ilosc¢ klatek schodowych
dach
rodzaj ogrzewania
ilos¢ lokali ustugowych
suma lokali mieszkalnych
struktura mieszkan budynek "A":
e M1-9
e M2-23
e M3-11
e M4-2
suma garazy

projektowana powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM):

suma powierzchni lokali uzytkowych:
powierzchnia komérek lokatorskich
powierzchnia pom. technicznych
powierzchnia garazy

suma powierzchni komunikaciji

ilo§¢ komérek lokatorskich
powierzchnia netto budynku

BUDYNEK "B"

powierzchnia zabudowy
wysokos¢ budynku

ilos¢ kondygnaciji

ilosc¢ klatek schodowych
dach

rodzaj ogrzewania

-25

-1089,55 m*
-202,66 m?
-1292,21 m?
- 675,56 m?
-616,65 m?
-13

- 74529 m?
-12

- 688,67 m?

-1100,49 m?

-14,20 m

-4

-2

- ptaski

- sie¢ cieptownicza PGE
-3

-45

-0

-2066,30 m*
- 896,76 m?

- 238,35 m?
-26,19 m?
-0 m?

- 467,27 m?
-45

- 3694,87 m?

-1004,93 m?

-14,20 m

-4

-2

- ptaski

- sie¢ cieptownicza PGE



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

41

4.2

4.3

ilos¢ lokali ustugowych -0
suma lokali mieszkalnych -48

struktura mieszkan budynek "A":

e M1-12

e M2-18

e M3-13

o M4-5
suma garazy -7
projektowana powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM): - 2301,00 m?
suma powierzchni lokali uzytkowych: -0 m?
powierzchnia komérek lokatorskich - 240,02 m?
powierzchnia pom. technicznego -12,11 m?
powierzchnia garazy -187,34 m?
suma powierzchni komunikaciji - 494,98 m*
powierzchnia netto budynku - 3235,45 m’

PROPONOWANA KONSTRUKCJA
UKLAD KONSTRUKCYJNY - budynek w tradycyjnej technologii w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

FUNDAMENTY - fawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe, wylewane z betonu C20/25 na podbudowie z
chudego betonu, zbrojone stalg A-lll N.

SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMIA- zaprojektowano jako wylewane z betonu C 20/25 i zbrojone stalg A-llI N.
Do gtebokosci 1 m p.p.t. Sciany zewnetrzne piwnic ocieplone ptytami styropianu xps gr. 8 cm.

SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - warstwowe gr. 40 cm. Warstwa nosna, gr. 24 cm z
blokéw silikatowych drazonych kl. 15 i 20 na zaprawie cem. - wap. Rz = 5 Mpa. Warstwa izolacji termicznej
z ptyt styropianowych EPS-70 gr. 16 cm.

SCIANY WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - nosne, gr. 24118 cm z blokéw silikatowych kl. 15
za zaprawie cem. — wap. =5 MPa. Sciany dziatowe z blokéw gipsowych Promonta lub Orta gr. 8 cm
murowanych na zaprawie klejowej. Kanaty wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych.

STROPY - zelbetowe, kanatowe, 4,5, 7,51 10,0 kN gr. ptyty 24 cm. Balkony zelbetowe, prefabrykowane.
SCHODY - biegi schodowe prefabrykowane oparte na prefabrykowanych belkach.

PODCIAGI | NADPROZA - przewiduje sie jako zelbetowe wylewane: beton gtéwne C 30/37, pozostate C 20/25
i C zbrojone stalg A-lll N oraz prefabrykowane.

DACH - ptaski, zabezpieczony papg. Zalecany dach wentylowany.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

POKRYCIE DACHU - papa wierzchniego krycia

RYNNY, RURY SPUSTOWE - tytanowo-cynkowe lub PCV zgrzewane ukryte w izolacji scian budynku

TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE - tynk mineralny na siatce, malowany farbami silikonowymi oraz
powtokami dekoracyjnymi imitujgcymi oktadzine z blachy oraz oktadzine drewniang. Cokdt wykoriczony
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bedzie ptytka klinkierowg lub tynkiem mozaikowym.

PARAPETY ZEWNETRZNE - z blachy tytanowo-cynkowe;j

BALUSTRADY - stalowe, ocynkowane malowane proszkowo, kolor grafitowy
STOLARKA ZEWNETRZNA - z PCV w kolorze grafitowym lub biatym
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

POSADZKI - w pomieszczeniach mieszkalnych i kuchniach - panele podtogowe, terkota,

- w tazienkach - terrakota ,

- klatki schodowe - ptytki gresowe

- komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i porzagdkowe posadzka cementowa zatarta na
- gtadko, powierzchniowo utwardzona lub gres.

TYNKI WEWNETRZNE - gipsowe ktadzione maszynowo.

OKLADZINY SCIENNE - w fazienkach do petnej wysokosci glazura, w kuchniach pas glazury pomiedzy
szafkami kuchennymi.

MALOWANIE - farbami emulsyjnymi akrylowymi.

STOLARKA  DRZWIOWA - ptycinowa okleinowana. Drzwi wejSciowe do mieszkan wzmocnione Iub
antywtamaniowe klasy min. C w kolorze drewna.

BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ - z rur stalowych 40x40 mm (pochwyt @ 40 mm), malowane na kolor
biaty.

IZOLACJE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - $cian piwnic ponizej terenu - emulsjg bitumiczng
bezrozpuszczalnikowa+ od zewnatrz folig kubetkowa. W przypadku wystepowania wdd gruntowych izolacja
typu ciezkiego.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA - posadzek piwnic folig PE. Izolacja dachéw nad garazem z
membrany.

IZOLACJA DACHU ZIELONEGO - na stropie zelbetowym bitumiczny preparat gruntujacy, papa paroizolacyjna,
termoizolacja umozliwiajgca wykonanie spadkéw, papa podktadowa samoprzylepna, papa korzenioodporna
zgrzewalna, geowtdknina, mata drenazowa, ponownie geowtoknina, substral mineralny, zielen ekstensywna

IZOLACJA TERMICZNA

Scian zewnetrznych - stryropian EPS-70 gr. 16 cm,
- dachu - wetna mineralna gr. 25 cm,
- cokotu - styropian gr. 12 cm.

IZOLACJA AKUSTYCZNA - stropow miedzypietrowych - styropian dB 24 gr. 3 cm

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
upraw. budowlane w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw



